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strawa Comfort strawalogiX RT-STA 230 V und strawalogiX RT-STA 230 V
Artikelnummer: 211011000x

1. BESCHREIBUNG

Die Klemmleiste strawalogiX RT-STA gewahrt eine individuelle bauseitige Zuordnung der thermischen Stellantriebe
auf die Raumbediengerate. Dabei werden die jeweiligen Stellantriebe Uber einen Wahlschalter den
Raumbediengeraten zugeordnet. Das Produkt wird im Schrank des FulRbodenheizungsverteilers eingebaut und dient
als Verteiler fur die Stromversorgung der Stellantriebe und der Raumbediengeréate. Uber eine Klemme kann eine
Pumpe direkt angesteuert werden. Ein Pumpenmodul 230 V ist integriert und dient der bedarfsabhangigen
Ansteuerung der Pumpe. Diese geht in Betrieb, sobald ein Stellantrieb aktiv ist. Eine individuelle Weitergabe von
Zeitbefehlen oder Nachtabsenkung Uber die Klemmleiste an die Stellantriebe, bei der Verwendung von einem
Uhrenraumthermostat in Verbindung mit Raumthermostaten mit TA Funktion, ist moglich. Uber den Anschluss eines
externen Temperatur- oder Taupunktwéchters lassen sich Uberwachungsfunktionen mit Abschaltung der

Stellantriebe realisieren.

Technische Daten

Material
Bestlckung

Sicherung

elektrischer Anschluss
Funktionen

Speisespannung
Pumpenanschluss

Sicherung

Leistungsaufnahme

zul. Umgebungstemperatur

zul. Umgebungsfeuchte

Gewicht Logikleiste 6/8

Gewicht Logikleiste 8/14
Schutzklasse / -art
BemessungsstoRspannung
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad

max. Anzahl Stellantriebe je Kanal
max. Anzahl Stellantriebe gesamt

Gehauseunter- und Oberteil aus PC/ ABS, RAL 7016

Klemmleiste RT6/STA8 — max. 6 Raumbediengeradte und 8 Stellantriebe
Klemmleiste RT8/STA14 — max. 8 Raumbediengerate und 14 Stellantriebe
Integrierte Sicherung 4 AT, Varistor als Uberspannungsschutz fir die
Stellantriebe

mit Steckklemmen bis 1,5 mm?

weiterleiten von Schaltimpulsen der Einzelraumregler

integrierte Pumpenlogik zur effizienten Regelung

Anschluss externer Temperaturfuhler oder Taupunktsensor
Anschluss Schaltung Warmepumpe

Heizen und Kihlen (Artikel: 2110110005 und 2110110006)

230V~ £ 15%, 50...60 Hz

max. 3,0 A

T4,0A(5x20 mm Feinsicherung)

max. 300 W

-10 °C bis 70 °C

<95% rF

475 ¢

675g

/1P 41

2,5kv

Il

Il

4 (bauseitige Verteilung notwendig)

18
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strawa Comfort strawalogiX RT-STA 230 V und strawalogiX RT-STA 230 V
Artikelnummer: 211011000x

2110110001

strawa Comfort strawalogixX
RT6-STAS8 230 V
strawa Comfort strawalogixX

80, C69, CA

Artikel-Nr. Beschreibung Klemmleiste fur Schranktyp Ratjnr:tﬁeArrr:g:tlate ;?:ﬁ;r/?tr;izsg
6 8

2110110002 RTS.-STA14 230 V 80, C69, CA 8 14
strawalogixX
2110110003 RTE.STAS 230 V 80, 69, A 6 8
strawalogiX
2110110004 RTS-STA14 230V 80, 69, A 8 14
strawa Comfort strawalogiX
2110110005 RT8-STA14 230V 80, C69, CA 8 14
Heizen und Kuhlen
strawalogixX
2110110006 RT8-STA14 230V 80, 69, A 8 14
Heizen und Kuhlen
3. MARBZEICHNUNG [mm]
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Artikel-Nr.: 2110110002, 2110110004, 2110110005 und 2110110006
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strawa Comfort strawalogiX RT-STA 230 V und strawalogiX RT-STA 230 V
Artikelnummer: 211011000x

4. EINBAUANLEITUNG

Befestigung

Die Klemmleisten werden mittels Magneten (in Klemmleiste integriert) fixiert und mit Blechschrauben (beiliegend) im
Verteilerschrank oder auf den Montageblechen fest verschraubt

Montage der Kabelleiste

Zu Beginn der Montage ist die Kabelleiste zur Befestigung der Kabel fur Spannungsversorgung 230V, Pumpe und
Raumthermostate zu positionieren und zu verschrauben. Im Comfort-Schrank erfolgt dies auf dem entsprechenden
Blech fur das klick-System. Das Blech kann in die vorgesehenen Ausstanzungen in der Schrankrickwand
eingeschoben und mittels selbstbohrender Schrauben fixiert werden. Die mdglichen Positionen sind nachfolgend

dargestellt (s. Abb.). Die Einschubrichtung der Bleche ist nach oben fur den horizontalen und jeweils nach auBen fur
den vertikalen Einbau.
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| Comfort-Verteilerschrank Comfort-Verteilerschrank Comfort-Verteilerschrank
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@ Befestigungspunkte Comfort-StrawalogiX RT6-STABS 230V o Bei&et!gungspunkte Comfort-Strawang!X RT6 - STAS 230V und
@ Befestigungspunkte Comfort-StrawalogiX RT8-STA14 230V Lo b il LU

Im Standard-Schrank ohne Klick-System, sowie bei der Wohnungsubergabestation (Frischwasser) wird die Kabelleiste

mittels Magneten direkt auf der RUckwand befestigt (fur eine bauseitige feste Justierung, sind zusatzlich Schrauben im
Lieferumfang enthalten).
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Artikelnummer: 211011000x

Montage im Comfort-Schrank
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strawa Comfort strawalogiX RT-STA 230 V und strawalogiX RT-STA 230 V

Montage im Standard-Schrank

5. VERDRAHTUNGSHINWEIS

Verdrahten der Stellantriebe in Klemme ,,Aktor. 1...8" bzw. ,,Aktor 1...14"

Kabel von unten einfuhren, so dass die schwarze
Isolierung Uber die Durchfuhrung ragt

Zugentlastung mit Schlitzschraubenzieher festdrehen
Einzelne Kabel in Klemme stecken

Erster Stellantrieb von links gesehen, auf Klemme
JAktor 1, zweiter Stellantrieb von links auf Klemme

JAktor 2" usw.

(bei vorverdrahteten Stationen sind diese Arbeiten
bereits werkseitig ausgefuhrt)

Verdrahten der Raumthermostate (Sensor) in Klemme ,,Raum 1...6" bzw. ,,Raum 1...8"
Vor Beginn der elektrischen Arbeiten prifen, dass keineSpannung anliegt!

strawa Warmetechnik GmbH e Gottlieb-Daimler-Stralse 4, D - 99869 Schwabhausen
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AuRere Isolierung des Kabels in ausreichender Lange
abisolieren. Empfohlene Lange fur 230 V-Spannungs-
versorgung und Sensoren ca.10 cm.

Die Kabel werden nacheinander in den vorgesehenen
EinfUhrungen mit den Klemmteilen befestigt.

AnschlieBend wird die Logikleiste auf die Kabelleiste
gesteckt und mit selbstbohrenden Schrauben befestigt.
Danach werden die vorbereiteten Kabel durch die
Laschen an der Oberseite des Gehauses moglichst in
der richtigen Reihenfolge eingefuhrt.
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strawa Comfort strawalogiX RT-STA 230 V und strawalogiX RT-STA 230 V
Artikelnummer: 211011000x

Die Reihenfolge der Raumthermostate ist dabei frei
wahlbar, da der Raum nachtraglich zugeordnet werden
kann. Bei nicht vollstandiger Belegung mit 6 bzw. 8
Sensoren ist auch die Wahl der Anschlussklemmen frei.

Nach Abschluss der Befestigung aller Kabel und der
Klemmleiste werden die Adern abisoliert und in den
Anschlussklemmen aufgelegt.

s

Uhoud BAABRABRARR

Vorgehensweise wie bei Raumthermostat. Empfohlene
Lange zum Abisolieren mind. 15 cm. Bei flexiblem
Pumpenkabel ist der Anschluss Uber die
Kabeleinfuhrung am Gehduse analog zu den
Stellantrieben zu nutzen.
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strawa Comfort strawalogiX RT-STA 230 V und strawalogiX RT-STA 230 V
Artikelnummer: 211011000x

Verdrahten der stromversorgung in die Klemme ,,230 V AC"

Vorgehensweise wie bei einem Raumthermostat

Die Klemme HKF ermoglicht durch Anschluss eines
externen Temperatur- oder Taupunktsensors als
Offner-Kontakt das Abschalten und damit SchlieRen der
Stellantriebe als Schutzfunktion gegen Uberhitzung
oder Tauwasserbildung. Bei Nichtbelegung der Klemme
ist hier eine Bricke zu setzen (siehe Schaltplan).

Verdrahten der Klemme X26, Kontakt Warmepumpe

Die Klemme X26 ermdglicht durch Anschluss eines
potentialfreien Schliel3kontaktes an der Warmepumpe /
Kaltequelle die Aktivierung der CO (change over) -
Funktion an den angeschlossenen Raumthermostaten.
Hierdurch erfolgt eine zentrale Umschaltung der
Raumthermostate auf Kuhlung. Ohne Raumthermostate
mit dieser Funktion ist die Kuhlfunktion nicht nutzbar.
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Artikelnummer: 211011000x

Zuordnung der Raumthermostate

strawa Comfort strawalogiX RT-STA 230 V und strawalogiX RT-STA 230 V
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Uber den Drehschalter werden die Stellantriebe
manuell dem Raumthermostaten ,Sensor 1...6" bzw.
,Sensor 1...8" zugeordnet. Den eingestellten ,Raum”
erkennt man an der Stellung der Spitze des Schalters.

,OFF" (Werkseinstellung) schlie3t den
Stellantrieb (aulRer Betrieb)

, 1" Sensor (Raumthermostat) ,Raum 1“
,2" Sensor (Raumthermostat) ,Raum 2"
,3" Sensor (Raumthermostat) ,Raum 3"
,4" Sensor (Raumthermostat) ,Raum 4"
,5" Sensor (Raumthermostat) ,Raum 5"
(

,6" Sensor (Raumthermostat) ,Raum 6"

,7" Sensor (Raumthermostat) ,Raum 7"
(nur bei strawalogiX RT8-STA14)

,8" Sensor (Raumthermostat) ,Raum 8"
(nur bei strawalogiX RT8-STA14)

Beispiel: 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (Heizkreise)

Raum

1 2 3 4 5 6
HEE gal [IE] @ g& @
Raumthermostate
Bezeichnung Raum
v K1 Biro

B8 @ _ -BEed GEEE-GEE raﬁ*& s:a o

[—

Vergréferung: (0]

Stellantrieb 1 wird,
mittels Wahirad,
Raum 1 zugeordnet

Moglichkeilen der Zuordnung
zum Raumthermostat -
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strawalogiX 6 fach
Uhrenraumthermostat

Raum 1 : Wohnzimmer (WZ)
Stellantrieb 1 -> Wahirad auf 1
Stellantrieb 2 -> Wahlirad auf 1

Raumthermostat mit TA und TR
Raum 2:
Stellantrieb 3 -> Wahirad auf 2

Raumthermostat mit TA und TR
Raum 3:
Stellantrieb 4 -> Wahlrad auf 3

Raumthermostat mit TA und TR
Raum 4: Kind 1 (K1)
Stellantrieb 5 -> Wahlrad auf 4
Stellantrieb 6 -> Wahlrad auf 4

Raumthermostat mit TA und TR
Raum 5: Schlafzimmer (SZ)
Stellantrieb 7 -> Wahirad auf 5

Raumthermostat mit TA und TR
Raum 6: Buro
Stellantrieb 8 -> Wahirad auf 6
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Comfort strawalogiX Klemmleiste
strawalogiX Klemmleiste

Bedienungsanleitung

Artikel-Nr.: 2110110001, 2110110002, 2110110003 und 2110110004

Funktion: Heizen
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strawa Comfort strawalogiX RT-STA 230 V und strawalogiX RT-STA 230 V

6. VERDRAHTUNGSPLAN

230V AC

At . 55005142
Raumthermostat AP 230 V
mit TRu. TA
ocrn \‘
AN 55-005195 H—H
Digites Raumhermostat C09 REr
[ Loa |

Sicherheitstemperaturbegrenzer
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AL 21101100014
— strawalogX Klemmisiste 68 230
e
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N E Spannungsversorgung
T - ber freien Anschiug
Art-Nr.: 55-005076 Sensor oder exiem

strawatherm Stellantrieb 230 V

oder

@ [}

= | |==| At -Nr:2110210001
= =3  EGO-Regelanirieb 230 V
(0D I

oder

Art-Nr.: 2110210002
EGO-M30 Regelantrieb 230 V

nﬂ Taupunkiwachter
|/ N

L (wennnicht vorhanden- Bricke erfarderiich)

Erstinbetriebnahme

Fur die IBN der Pumpe und des
Estrichaufheizens, kann die Pumpen-
logik mit Hilfe einer einadrigen Brucken-
klemmung (L und S) erfolgen, bevor
Raumthermostate angeschlossen sind.
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strawa Comfort strawalogiX RT-STA 230 V und strawalogiX RT-STA 230 V
Artikelnummer: 211011000x

Comfort strawalogiX Klemmleiste

strawalogiX Klemmleiste

Artikel-Nr.: 2110110001, 2110110002, 2110110003 und 2110110004
Funktion: Heizen und Kiihlen (unter Verzicht auf Absenkfunktion)

Art.-Nr.; 55-005104 |:| Art-Nr.. 55-005106
Digitales Raumthermostat fiir O Rapmthennostat fiar ‘
Heizen/Kihlen mit Display 0 Heizen/Kihlen ohne Display
a b G 4 2 9 a9
NHEIIME EENEE
' —] |
I_l Warmepumpe T

1
| Anschiuss i
1] i | [
L[N A 1] !L & [LIn]A]ss]

X i X 'y f
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\—"—”_Y ————————— e
f Parmcels A 0 = e sy — ™ =
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7 Ador N L1
/ \ Ls1 MM
L EE )
X p / Art-Nr - 55-005076
Ay " L strawatherm Stellantrieb 230 V

Art-Nr.: 2110210001
EGO-Regelantrieb 230 V

Art-Nr.: 2110210002
EGO-M30 Regelantrieb 230 V

i EhvE W 3 x3
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strawa Comfort strawalogiX RT-STA 230 V und strawalogiX RT-STA 230 V
Artikelnummer: 211011000x

Comfort strawalogiX Klemmleiste Heizen und Kiihlen
strawalogiX Klemmleiste Heizen und Kiihlen
Artikel-Nr.: 2110110005 und 2110110006

Art -Nr - 55-005104 |:| Art -Nr: 55-005106
Digitales Raumthermostat fir Ragmthermostat fiir .
HeizenKihlen mit Display O Heizen/Kuhlen ohne Display

Neu L
Anschiuss
Kahlung vor BORES)
Warmepumpe T —f Ij

& o—
"

Art-Nr.: 55-005076
strawatherm Stellantrieb 230 V

§

Epna i BBz

Art.-Nr.: 2110210001
EGO-Regelantrieb 230 V'

o
H

Art-Nr.: 2110210002
EGO-M30 Regelantrieb 230 V

EhiEd Bke H Az

CE-Konformitat

Richtlinie 2014/35/EU EN 60730-1, EN 60730-2
EMV Richtlinie 2014/30/EU EN 60335-1
EN 61000-6-2/ EN 61000-6-3
EN 61000-4-2/ EN 61000-4-3
EN 61000-4-4/ EN 61000-4-5
EN 61000-4-6/ EN 61000-4-11
EN 61326-2013-07

strawa Warmetechnik GmbH e Gottlieb-Daimler-Stralse 4, D - 99869 Schwabhausen Technische Anderungen vorbehalten

Telefon: +49 36256 8661-0 ¢ info@strawa.com ¢ www.strawa.com Erstellungsdatum: 29.11.2023




Bedienungsanleitung Seite 13/13

strawa Comfort strawalogiX RT-STA 230 V und strawalogiX RT-STA 230 V
Artikelnummer: 211011000x

7. SICHERHEIT, WARTUNG, PFLEGE

Bestimmungsgemaler Einsatz

Der Hersteller haftet nicht fur Verletzungen oder Schaden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen. Verwenden
Sie kein beschadigtes Gerat. Bedienen Sie das Gerat nicht mit feuchten bzw. nassen Handen oder wenn es mit
Wasser in Kontakt gekommen ist. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten des Gerdtes Ihrer Stromversorgung
entsprechen. Die Anforderungen der DIN 4109/ VDI 4100 und der VDE 0100 701 sind einzuhalten.

Montage

Warnung Stromschlaggefahr! Nur eine qualifizierte Fachkraft darf den elektrischen Anschluss des Gerates
vornehmen. Vor Montage- und Verdrahtungsarbeiten grundsatzlich das Gerat spannungsfrei schalten.
Fachhandwerker missen die Bedienungsanleitung lesen, verstehen und beachten. Eine Haftung des Herstellers
gemald den gesetzlichen Bestimmungen ist nur unter Einhaltung der oben genannten Bedingungen gegeben.
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