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1. FUNKTIONSBESCHREIBUNG 

Die Unterputz-Einbaustation ist eine Installationseinheit im Unterputz-Schrank. Sie wird aus hochwertigen 
Materialien gefertigt, um eine zuverlässige und effiziente Leistung sicherzustellen. Sie dient dazu, Heizungssysteme 
sicher durch automatische Strangentlüftung zu optimieren. Zusätzlich übernimmt die Station die Warmhaltung von 
Heizungssträngen über das Warmhaltemodul und bietet Spül- und Instandhaltungsfunktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TECHNISCHE DATEN 

max. Betriebstemperatur  110 °C 
max. Betriebsdruck  10 bar 
Medium  Wasser / Glykol max. 50 % 
max. Kv-Wert Bypassventil  1,10 m³/h 
max. ΔP Bypassventil  250 kPa 

 

Werkstoff Spül-, Füll- und Entleerventil und Kugelhähne 
Gehäuse  Messing vernickelt 
 
Werkstoffe Großentlüfter 
Gehäuse  Messing 
Ventildichtung  Viton 
Schwimmer  Kunststoff 
 
Werkstoffe Bypassventil 
Gehäuse  Messing (DZR) 
O-Ringe  EPDM 
Federn  Edelstahl AISI 304 
Element  Wachs 
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3. MAßZEICHNUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßangaben in mm 

 

 

 

4. ENTLÜFTUNGSLEISTUNG GROßENTLÜFTER 
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