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Produkt-Datenblatt

Rückwand und AP-Gehäuseabdeckung

Beschreibung:
 Rückwand und AP-Gehäuseabdeckung zur  

Verkleidung von e-class Verteilern und Zubehör an  
Wänden

 Vorteil: Gehäuseabdeckung wird erst zur Fertigstellung  
des Gebäudes montiert

Technische Daten:
 aus galvanisch verzinktem Stahlblech
 Bautiefe 125 mm
 Rückwand feuerverzinkt
 Gehäuse komplett galvanisch fettfrei verzinkt und  

Farbgestaltung in weiß RAL 9010
 auch mit Kunststofftür in weiß lieferbar
 abnehmbares Vorderblech für Wartungszwecke
 Stecktür mit versenktem weißen Drehriegel

Bemaßung:
Rückwand

AP-Gehäuseabdeckung
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Technische Änderungen vorbehalten
Stand 2018

strawa Wärmetechnik GmbH



Artikelübersicht:

Produkt-Datenblatt

Rückwand und AP-Gehäuseabdeckung

OK FFB      

Oberkante FFB (Fertigfußboden) = Unterkante AP-Gehäuse

Estrich  

Dämmung

Rohfußboden

Bodenbelag

WandMontage der AP-Gehäuseabdeckung mit Rückwand

1. Rückwand an Wand montieren
2. Verteiler montieren und anschlißen
3. Gehäuseabdeckung montieren
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OK FFB

Oberkante FFB (Fertigfußboden) = Unterkante AP-Gehäuse

Estrich  

Dämmung

Rohfußboden

Bodenbelag

Wand

606073

OK FFB

Oberkante FFB (Fertigfußboden) = Unterkante AP-Gehäuse

Estrich  

Dämmung

Rohfußboden

Bodenbelag

Wand

125

Einbauanleitung:

Montage der AP-Gehäuseabdeckung ohne Rückwand
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Rückwand

Artikel-Nr.: RAL

AP-Gehäuse-
abdeckung

Artikel-Nr.: RAL

0,4 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

60-076604 60-076605 60-076610 60-076615 60-076620 60-076625 60-076630

0,4 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

60-996604 60-996605 60-996610 60-996615 60-996620 60-996625 60-996630

Technische Änderungen vorbehalten
Stand 2015

strawa Wärmetechnik GmbH


