
Beschreibung:

Albatros2, bedeutet:
 intelligente Regelungsfunktionen für höchste  Energieeffizienz
 vollständiges Sortiment für alle Aufgaben im Heizungssegment
 skalierbares, modulares Konzept für einfache bis komplexe Anlagen
 moderne Kommunikations- und Visualisierungsmöglichkeiten
 Peripheriegeräte mit Funk- oder Drahtkommunikation

In Verbindung mit strawa FBM-Mischstationen:
 vormontierte Verteil- und Regelkomponenten für die Anbindung von Heiz-

bzw. Kühlkreisen in Unter- bzw. Aufputz-Schränken
 Anwendung im Wohnungsbau, Bürogebäuden, Hotels, Altenheimen, 

Sportanlagen 
 im Neubau oder Erweiterung von bestehenden Anlagen
 modernste Verteilertechnik in Verbindung mit Komponenten für die 

Regelung und den Abgleich von Heizungssystemen 
 integrierter Durchflussanzeiger Regolux® mit Absperr- und Memory-

Funktion in Verbindung mit integriertem Thermostatventileinsatz VA, erfüllt 
die DIN EN 1264-4

 integrierte geregelte Heizungspumpe Fabrikat Grundfos oder Xylem, erfüllt 
die Anforderungen der ErP/EuP-Richtlinie 2013/2015 

 in verschiedensten Variationen erhältlich, in Standard-Ausführungen oder 
zusätzlich nach Kundenwünschen angepasst (z.B. Differenzdruckregelung)

Siemens Albatros2 Regler (RVA 46.530):
 Heizkreisregelung
 Kühlkreisregelung
 LPB-Chip-in

strawa Wärmetechnik GmbH

Produkt-Datenblatt

Siemens Albatros2 Zonenregler
Artikel-Nr.: 55-0705xx

Technische Änderungen vorbehalten
Stand 2015

74



Anwendung

Albatros Zonenregelung drahtgebunden: Albatros Zonenregelung drahtlos:
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Drahtgebundene Kommunikation:

Siemens Albatros 2 Zonenregler
Beschreibung:
Zonen-Regelung eines witterungsgeführten Heizkreises, 230 V, modulares Konzept für 
einfache bis komplexe Anlagen, Kommunikations- und Visualisierungsmöglichkeiten, 
Abmessungen B x H x T: 109 x 121 x 52 mm

55-070501

Siemens Albatros 2 Erweiterungsmodul
Beschreibung:
Erweiterungskreis für Albatros2 Zonenregler, für verschiedene Anwendungen, 230 V,  
Abmessungen  B x H x T: 109 x 121 x 52 mm

55-070502

Siemens Witterungsfühler Außenfühler
Beschreibung:
Führungsfühler für witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung zur Erfassung der 
Außentemperatur, 230 V, Abmessungen B x H x T: 80 x 92 x 50 mm

55-070524

Siemens Witterungsfühler Außenfühler und Funkmodul
Beschreibung:
Führungsfühler für witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung zur Erfassung der 
Außentemperatur, Außenfühler (Außenbereich) + Funkmodul (Innenbereich), Abmessungen 
Außenfühler: B x H x T: 80 x 92 x 50 mm, Abmessung  Funkmodul: B x H x T: 90 x 100 x 32 
mm

55-070523

Siemens Kabeltemperaturfühler
Beschreibung:
zur Erfassung der Medientemperatur, zum Einbau in Tauchhülsen, Fühler Ø 6 mm, 
Fühlerlänge 40 mm, Kabellänge 2000 mm

55-070531
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Siemens Zentral-Bediengerät
Beschreibung:
drahtgebundenes Bediengerät 230 V für Albatros 2 Zonenregler, zur Montage im 
Verteilerschrank (Elektroanschlusskasten), mit Hintergrundbeleuchtung, voller Befehlssatz, 
Abmessungen B x H x T: 144 x 96 x 43 mm

55-070510

Siemens Raum-Bediengerät AP Grundbefehle
Beschreibung:
drahtgebundenes Raum- und Bediengerät 230 V, nur Grundbefehle, Aufputzmontage, Farbe 
Weiß, Abmessungen B x H x T: 96 x 96 x 47 mm

55-070514

Siemens Raum-Bediengerät AP voller Befehlssatz
Beschreibung:
drahtgebundenes Raum- und Bediengerät 230 V, voller Befehlssatz, Aufputzmontage, Farbe 
Weiß, Abmessungen B x H x T: 82 x 185 x 42 mm

55-070512

Siemens Webserver für LPB/BSB
Beschreibung:
ermöglicht die Fernbedienung und Fernüberwachung von Anlagen über Web Bedienung über 
Web-Browser mit PC/Laptop und Smartphone Verbindungsarten: USB und Ethernet

55-070541

Drahtlose Kommunikation:

Siemens Raum-Bediengerät AP Funk Grundbefehle
Beschreibung:
drahtloses Raum- und Bediengerät, nur Grundbefehle, Farbe Weiß, Abmessungen B x H x T: 
96 x 96 x 47 mm 

55-070515

Siemens Raum-Bediengerät AP Funk voller Befehlssatz
Beschreibung:
drahtloses Raum- und Bediengerät, voller Befehlssatz, Farbe Weiß, Abmessungen B x H x T: 
82 x 185 x 42 mm

55-070513

Siemens Funkmodul
Beschreibung:
zur drahtlosen Kommunikation zwischen Funk-Bediengeräten und Albatros2 Zonenregler, 
Abmessungen B x H x T: 71 x 56 x 67 mm

55-070521

Siemens Funkrepeater (Verstärker)
Beschreibung:
zur Funksignalverstärkung bei großen Entfernungen zwischen Funk- Bediengerät und 
Albatros2 Zonenregler, Abmessungen B x H x T: 90 x 100 x 32 mm

55-070522
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