
Produkt-Datenblatt

Strangregulierventil Ballorex Vario 

mit Anschlussnippel für Verteileranschluss

strawa Wärmetechnik GmbH

Beschreibung

Ballorex Vario ist ein statisches Strangregulierventil mit 

variabler Blende für den Abgleich in wasserführenden 

Heiz- und Kühlsystemen. Der vorgenommene Abgleich 

gewährleistet die erforderliche Verteilung des Wasser-

durchflusses in den einzelnen Steigleitungen und 

Verbrauchern. 

Technische Daten

Material

✓ Max. Temperatur  120 °C

✓ Min. Temperatur -20 °C

✓ Max. Druck 25 bar  (max. 16 bar mit Pressanschluss)

✓ Markierung am Ventil  (Griff) DN, Schlüsselgröße                                    

(Ventilkörper) DN, PN 

✓ Anschluss Innengewinde ISO 7/1 parallel 

✓ Ventilgehäuse entzinkungsbeständiges Messing CW602N                                

CuZn36Pb2As

✓ Kugel und Nadel entzinkungsbeständiges Messing CW602N                               

(verchromt)

✓ Ventilgriff Polyamid (PA6.6 30%GF) Dichtungen  O-Ringe                             

aus EPDM 

✓ Dichtungen aus PTFE-Messpunkt-Dichtung aus EPDM

Anschluss

✓ Primär mit Muffengewinde nach EN 10226

✓ Sekundär mit 1“ AG flachdichtend für den Anschluss von e-class VA-Verteilern

Artikelübersicht

Technische Änderungen vorbehalten

V1.0 - Stand 11-2023
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Artikel DN 15 DN 20 DN 25

Artikel-Nr. 55-005180 55-005181 55-005182

Zubehör Messstutzen M14x1

Artikel-Nr. 55-005183
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Bemaßung

Artikel-Nr.: 55-005180                                                   Artikel-Nr.: 55-005181

Artikel-Nr.: 55-005182                                                   Artikel-Nr.: 55-005183
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Durchflussdiagramm
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