
Produkt-Datenblatt

Zweigeteilter Aufputz-Schrank A bestehend 
aus Rückwand und AP-Gehäuseabdeckung

Beschreibung:

Montagefreundliche, variable und formstabile 
Aufputzschrank-Variante bestehend aus separater 
Rückwand und Gehäuseabdeckung für den Einbau von 
Heizungsverteilern und Zubehör. Die Gehäuserückwand 
wird erst zur Fertigstellung des Gebäudes montiert und ist 
somit vor Beschädigung geschützt.

Rückwand:

Aus feuerverzinktem Stahlblech mit zwei variablen C-
Schienen mit Befestigungsmaterial.

AP-Gehäuseabdeckung:

125 mm aus galvanisch verzinktem Stahlblech.
Mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016 mit integrierter 
Stecktür mit versenktem weißen Drehriegel mit 
höhenverstellbaren Schrankfüßen (70 mm). 

Technische Änderungen vorbehalten
Stand2018

strawa Wärmetechnik GmbH

Technische Daten:

Bauhöhe: 620 mm
Bautiefe: 125 mm

Maßzeichnung:



Produkt-Datenblatt

Zweigeteilter Aufputz-Schrank A bestehend 
aus Rückwand und AP-Gehäuseabdeckung

Technische Änderungen vorbehalten
Stand2015

strawa Wärmetechnik GmbH

Schrank-Größe 0,4 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Schrank 
Breite in mm 442 496 582 732 882 1032 1182

Artikel-Nr.:
AP-Gehäuseabdeckung
in RAL 9016

60-986604 60-986605 60-986610 60-986615 60-986620 60-986625 60-986630

Rückwand 
Breite in mm 437 491 576 726 876 1026 1176

Artikel-Nr.:
Rückwand 
Breite

60-076604 60-076605 60-076610 60-076615 60-076620 60-076625 60-076630

Artikelübersicht:

Einbauzeichnung:

1.Rückwand an Wand montieren
2. Verteiler montieren und anschließen
3.Gehäuseabdeckung montieren
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