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strawa Comfort Kompakt Mischstation FBM-63-HT1-H-W2-WMZ-C69-E
Artikelnummer: 54123073xx

1. BESCHREIBUNG

Kompakt-Mischstation fur Flachenheizung mit 1 Hochtemperaturabgang. Ausreichend fur ca. 200 m2, abhangig vom
Warmebedarf. Vorlauftemperatur Uber externen witterungsgefuhrten Regler einstellbar (nicht im Lieferumfang).
Bestehend aus vormontiertem Heizkreisverteiler e-class 63 und Anschlussgarnitur mit Warmezahlerverrohrung, Kalt-
und Warmwasserzahlerstrecke, Mischregelset mit 2-Wege-Ventil und 3-Punkt-Stellmotor, Umwalzpumpe und STB -
im Comfort-Schrank C69. Mit eingebauter vorverdrahteter strawalogiX Klemmleiste und Stellantrieben.

Der Primaranschluss ist horizontal ausgerichtet.

Technische Daten

max. Warmeleistung 25 kW bei AT 10 K
max. Volumenstrom 2,14 m3/h

max. Betriebstemperatur primdr 80 °C
Betriebstemperatur sekundar 50 °C

max. Betriebsdruck 4 bar

Komponenten Mischregelset

2-Wege-Ventil DN 10 oder DN 15 mit 3-Punkt-Stellmotor im Primdr-Vorlauf
Sicherheitstemperaturbegrenzer (fix 60 °C)

regulierbarer Bypass im Sekundarkreislauf

Thermometer (20-80 °C) im Sekundarvorlauf

Pumpe Wilo-Para 15-130/ 6-43 / SC-12
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Artikel-Nr. 5412307302 5412307303 = 5412307304 @ 5412307305 @ 5412307306 @ 5412307307 5412307308

Schrank 875 x 760 875 x 760 875x760 = 1025x760 | 1025x760 = 1025x760  1175x 760
B x Hin mm
I N N N

Artikel-Nr. 5412307309 5412307310 = 5412307311 5412307312 5412307313 | 5412307314

Sl 1175x760  1175x760 | 1475x760 = 1475x760 = 1475x760 | 1475x760
BxHin mm
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strawa Comfort Kompakt Mischstation FBM-63-HT1-H-W2-WMZ-C69-E
Artikelnummer: 54123073xx

BemaRung

110-150
MaR D+ MaRk B:1 Einbautiefe

MaR Cz1 Mal Az
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706 (OK FFB)
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Beschreibung
3/4"1G

3/4"AG, L=110 mm
@=5-52 mm; M10x1
3/4" AG mit Konus
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strawa Warmetechnik GmbH e Gottlieb-Daimler-Stralse 4, D - 99869 Schwabhausen Technische Anderungen vorbehalten

Telefon: +49 36256 8661-0 ¢ info@strawa.com ¢ www.strawa.com Erstellungsdatum: 09.01.2024




Produkt-Datenblatt Seite 5/ 17

strawa Comfort Kompakt Mischstation FBM-63-HT1-H-W2-WMZ-C69-E
Artikelnummer: 54123073xx

3. COMFORT-UNTERPUTZ-SCHRANK C80 / C69

Technische Daten g - = 1]
Einbauzarge I ;;37
Bautiefe 80 mm (C80) bzw. 110 mm (C69) g |
e aus feuerverzinktem Stahlblech @
universell vorgestanzte Rohrfihrungen (Perforation) fUr den
optimalen Verteileranschluss seitlich und oben

zwei verstellbare Montageschienen an der Rickwand zur flexiblen
Verteilerbefestigung

abnehmbare Rohrumlenkschiene zur einfachen Montage der
Anschlussrohre

hohenverstellbare Schrankful3e fur FuRbodenaufbau (130 mm)

Frontblende und Estrichprallblech

e verstellbarer (max. 40 mm) Frontrahmen mit Stecktlr in weild RAL 9016

e abnehmbares und verstellbares (max. 40 mm) Estrichprallblech in weil3 RAL 9016
o versenkter weilder Drehriegel

Bemaflung

Bauhohe 760 - 890 mm

Einbautiefe C80 80 - 120 mm (bei Einbau von Warmezahlern mindestens 90 mm Einbautiefe beachten)
Einbautiefe C69  110-150 mm

; - C8080 - 120
Breite siehe Mal3tabelle
€69 110 - 150
MaR Fz1 Einbautjefe MaR B+1
MaR Gs1 12 MaR C+1
K — = =
1 _L i o - R
[se]
== ° =

636

761
706 (OK FFB)

OK FFB
v

b BT LT

: T
490 575 725 875

435 1025 1175 1475

3Q,
L

]

400 455 540 690 840 990 1140 1440
460 515 600 750 900 1050 1200 1500
390 445 530 680 830 980 1130 1430

Typ
Mal3
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strawa Comfort Kompakt Mischstation FBM-63-HT1-H-W2-WMZ-C69-E
Artikelnummer: 54123073xx

4. ANSCHLUSSGARNITUR HORIZONTAL, MIT WMZ

Technische Daten

Vor- und Rucklaufkugelhahn aus Messing, vernickelt
Flagelgriff rot fur Vorlauf und blau fur Rucklauf

mit variablem FUhleranschluss fur direkteintauchende
Fuhler im Vorlauf und Rucklauf @ 5-5,2mm M10x1 |G (integriert)

geeignet fUr WarmezahlerfUhler:
ABB, Allmess V-Lite, Entec, Ista Sensonic, Minol M, Mollinég,
PolluCom E, Rossweiner, Techem A tech

Anschlisse
primar 3/4"1G
sekundar 1" AG flachdichtend, fur Verteileranschluss
max. Betriebstemperatur 80 °C
max. Betriebsdruck 16 bar
WMZ-Distanzrohr Edelstahl VA 3/4" AG, Lange 110mm
BemaRung 91
3/4" 1G
552 m
M10x1
2358
l i
aE 0
<r
i
a6 o (- ‘ [ L
= — - 1" AG
5-5,2 mm
M10x1 110

Funktion Kugelhahn

Die Auf-/Zustellung des Kugelhahnes wird mit einer 90°-Drehbewegung erreicht.
Zeigt der Hebel in Rohrleitungsrichtung, ist der Kugelhahn gedffnet.

Zeigt er quer zur Rohrleitung, ist der Kugelhahn geschlossen.

Der Kugelhahn schliel3t im Uhrzeigersinn und offnet entgegengesetzt.
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strawa Comfort Kompakt Mischstation FBM-63-HT1-H-W2-WMZ-C69-E
Artikelnummer: 54123073xx

5. FB-ANSCHLUSSVERTEILER E-CLASS 63

Technische Daten

o profiliertes Edelstahlspezialprofil 1.4301 DN 32

e Stutzenabstand 50 mm

e Primaranschluss 1" Uberwurfmutter flachdichtend

o Abgange sekundar 3/4" AG mit Eurokonus, passend fur KLV

e mit Spul-, Full-, Entleer- und Entluftungsventil aus Edelstahl und
Kunststoff, mit drehbarem und abgewinkeltem Schlauchanschluss
im Vor- und Rucklaufbalken

kvs Durchflussanzeiger Regolux ® = 1,23 m3/h

kvs Thermostatventileinsatz VA = 2,56 m3/h
Auslegungsdaten
max. Warmeleistung 25 kW bei AT 10K
max. Yolumenstrom 2,14 m3/h
max. Betriebstemperatur 70 °C
max. Betriebsdruck 4 bar
BemaRBung
345

50 .42 28

Rucklaufbalken

mit Thermostatventileinsatz VA,
Anschlussgewinde M30 x 1,5
(mit Handabsperrkappen)

200
320
302

Vorlaufbalken

mit Durchflussanzeiger Regolux
® 0-3 I/min (mit Memory
Funktion, absperrbar) mit
Drehgriff

%
La,a
‘ﬁ
IN/EEN

)
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Diagramme

Differenzdruck
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strawa Comfort Kompakt Mischstation FBM-63-HT1-H-W2-WMZ-C69-E
Artikelnummer: 54123073xx

Durchflussanzeiger Regolux ® (kvs=1,23 m3/h)
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Thermostatventileinsatz VA (kvs = 2,56 m3/h)
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8
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Artikelnummer: 54123073xx

Beschreibung

strawa Comfort Kompakt Mischstation FBM-63-HT1-H-W2-WMZ-C69-E
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6. WASSERZAHLEREINBAUSTRECKEN W1/W2-D KLICK

Wasserzahlereinbaustrecken fur Kalt- (W1) bzw. Kalt- und Warmwasser (W2), einschliel3lich EPP-Isolierung nach GEG,
montiert auf Montageblech mit Klickfunktion zum Einbau in die Comfort-Stationen

Technische Daten
max. Betriebstemperatur
max. BetriebsUberdruck

90 °C
10 bar

Kugelhahne
DVGW-Zulassung

aus Messing (CuZn40Pb2 Cw617N)
Dichtungen PTFE

O-Ringe Viton ® / NBR PTFE Dichtung

Hebel Aluminiumgriff blau und / oder rot
3/4" Uberwurfmutter flachdichtend x 3/4"1G

Wasserzahlerdistanzrohr

e Anschlisse 2 x3/4" AG
e Lange 110 mm
e aus Edelstahl 1.4401
BemaRung
Wasserstrecke W1-D klick
240 |

347G TG

35

150

Funktion Kugelhahn

34"1G g

34"IG

Wasserstrecke W2-D klick

| |

r
L
G

Die Auf-/Zustellung des Kugelhahnes wird mit einer 90°-Drehbewegung erreicht.
Zeigt der Hebel in Rohrleitungsrichtung, ist der Kugelhahn gedffnet.

Zeigt er quer zur Rohrleitung, ist der Kugelhahn geschlossen.
Der Kugelhahn schliel3t im Uhrzeigersinn und offnet entgegengesetzt.
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Technische Daten:
Ausfuhrungsvariante
Betriebsspannung

Einschaltstrom
Betriebsleistung
Aufnahmegewinde
Stellweg

Stellkraft
Offnungs-/SchlieRzeit
Medientemperatur
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Schutzgrad / Schutzklasse

Uberspannungsfestigkeit
Anschlussleitung
Leitungslange
Einbaulage

Gewicht
Gehausematerial

Montagelage
waagerecht
senkrecht
Uber Kopf

mind. 20 mm
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7. STRAWATHERM STELLANTRIEB 230V / 24V
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stromlos geschlossen (NC)

230V (AQ)+10% ...- 10 %, 50 / 60 Hz
24V DO +10%..-10 %

<250 mA flir max. 300 ms

<2W

M30x 1,5

4,0 mm

110N

ca. 3 min

0..100°C

-25...60°C

0..50°C

IP 54, Schutzklasse Il bei 230 V AC
IP 54, Schutzklasse Il bei 24V DC
nach EN 60730-1 mind. 2,5 kV

2 x 0,75 mm2

Tm

alle Einbaulagen erlaubt

129 ¢

Kunststoff PP

mind, 20 mm

Bemaf3ung

— Lfi:‘u?:"‘?‘:i

l}
!
[ i
| B
| - [

strawa Warmetechnik GmbH
Telefon: +49 36256 8661-0

’< 40 M30 x 1,5

LT
Ly i1 2% 0,75 mm:
e = ~ Lange 1000 mm

e Gottlieb-Daimler-Stral3e 4, D - 99869 Schwabhausen
info@strawa.com ¢ www.strawa.com
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strawa Comfort Kompakt Mischstation FBM-63-HT1-H-W2-WMZ-C69-E
Artikelnummer: 54123073xx

Technische Hinweise
Das Gerat darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden. Bestehende Sicherheits-vorschriften sind stets zu
beachten. Die Anforderungen der DIN 4109 / VDI 4100 und der VDE 0100 701 sind einzuhalten.

é 230V~ 2W 50 Hz 0-50°C ca. 3 Min.
24V —2W
()

I—/

N O

)
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Technische Daten
Material
Bestlckung

Sicherung

elektrischer Anschluss
Funktionen

Speisespannung
Pumpenanschluss
Sicherung
Leistungsaufnahme

zul. Umgebungstemperatur
zul. Umgebungsfeuchte
Gewicht Logikleiste 6/8
Gewicht Logikleiste 8/14
Schutzklasse / -art
Bemessungsstolispannung
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad

max. Anzahl Stellantriebe je Kanal
max. Anzahl Stellantriebe gesamt

Bemafung
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8. COMFORT STRAWALOGIX RT-STA 230 V KLEMMLEISTE

Gehauseunter- und Oberteil aus PC / ABS, RAL 7016
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RT6-STA8 — max. 6 Raumbediengerate und 8 Regel- / Stellantriebe
RT8-STA14 — max. 8 Raumbediengerate und 14 Regel- / Stellantriebe

integrierte Sicherung 4 AT

Varistor als Uberspannungsschutz fur die Regel- / Stellantriebe

mit Steckklemmen bis 1,5 mm?
weiterleiten von Schaltimpulsen der Einzelraumregler
integrierte Pumpenlogik zur effizienten Regelung

Anschluss externer Temperaturfuhler oder Taupunktsensor

Anschluss Schaltung Warmepumpe

230V~ + 15%, 50...60 Hz
max. 3,0 A

T4,0A(5x20 mm Feinsicherung)

max. 300 W
-10 °C bis 70 °C
<95% rF

475¢g

675g

/1P 41

2,5kv

I

I

4 (bauseitige Verteilung notwendig)

18

Comfort strawalogiX RT6-STAS (in Comfort-Verteilerschranken)
strawalogiX RT6-STAS8 (in Standard-Verteilerschranken)

287

284

0 I = |
L2l | o vom Ofven soonersersonatens 2, m
& &

=i

Comfort strawalogiX RT8-STA14 (in Comfort-Verteilerschranken)
strawalogiX RT8-STA14 (in Standard-Verteilerschranken

415
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strawa Comfort Kompakt Mischstation FBM-63-HT1-H-W2-WMZ-C69-E
Artikelnummer: 54123073xx

Schaltplan

230V AC

-

Art-Nr.: 55-005155
Digitales Raumthermostat C09

N1NLL1—|

| - é. EE
! T L é ° AN 21101100014
@ — — e strawalogiX Klemmigiste 6-8 230 V
0000000606
Bi® B3 Fjoim (TR T o
= H o =& 8 & 8 & & | E Spannungsversorgung
s h 17~ uber freien Anschiuf
Art -Nr.: 55-005076 _ Sensor oder extern
Sicherheitstemperaturbegrenzer shpaiem el
L
L Art-Nr.: 2110210001
PEQ EGO-Stellantrieb 230 V
Art-Nr.: 2110210002
EGO-M30 Stellantrieb 230 V
Q) (L — | [
L PEN ’ ! ‘ 2 ‘ 3 | 4 ‘ 5 ‘ Taupunktwachter
Pumpe |7[' J N L (wennnicht vorhanden- Briicke erforderlich)

Erstinbetriebnahme

FUr die Inbetriebnahme der Pumpe und des
Estrichaufheizens, kann die Pumpenlogik mit Hilfe einer
einadrigen Bruckenklemmung (L und S) erfolgen, bevor
Raumthermostate angeschlossen sind.
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Beschreibung
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strawa Comfort Kompakt Mischstation FBM-63-HT1-H-W2-WMZ-C69-E
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9. PUMPE WILO-PARA
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Hocheffizienz-Umwalzpumpe fur Warmwasser-Heizungssysteme mit integrierter Differenzdruck-Regelung.
Regelungsart und Forderhohe lassen sich einstellen. Der Differenzdruck wird dber die Pumpendrehzahl geregelt.
3-adriges Netzanschlusskabel im Lieferumfang.

Technische Daten

max. Forderhohe 6,0m

max. Volumenstrom 3200 1/h
Einbaulange 130 mm
Anschlussgewinde G171
Anschlussspannung ~230V+10% /-15%
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 3-43 W

Schutzart IP X4D

max. Betriebsdruck 10 bar

zul. Bereich fur
Medientemperatur

-10 bis +100 °C

Umgebungstemperatur

0-70°C

zulassige Medien

Heizungswasser nach VDI 2035
Wasser-Glykol-Gemische (1:1)

Motordaten
Motorbauart EC-Motor
Energieeffizienzindex <0,20

(EEI)

Netzanschluss

1~230V/50Hz

Vertraglichkeit

zul. Spannungstoleranz +10/-15%
max. Drehzahl 4300 1/min
Stromaufnahme 039 A
Isolationsklasse F
Motorschutz integriert
elektromagnetische EN 61800-3

Stéraussendung

EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

Storfestigkeit

EN 61000-6-2, EN 61000-6-1

strawa Warmetechnik GmbH e Gottlieb-Daimler-Stralse 4, D - 99869 Schwabhausen
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Werkstoffe

Pumpengehause Grauguss
Laufrad Kunststoff (PP-40% GF)
Pumpenwelle Edelstahl

Lager Kohle, metallimpragniert
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BemaRung
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strawa Comfort Kompakt Mischstation FBM-63-HT1-H-W2-WMZ-C69-E
Artikelnummer: 54123073xx

L1 94 mm 63
L2 125 mm

L3 65 mm

L4 130 mm

Gewicht 1,54 kg

115

Kennlinien Regelungsarten

Differenzdruck variabel Ap-v

Konstant-Drehzahl

Differenzdruck konstant Ap-c

Hinweis: Werkseinstellung mit Kennlinie Il
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strawa Comfort Kompakt Mischstation FBM-63-HT1-H-W2-WMZ-C69-E

10. ARTIKELZUBEHOR UND ERSATZTEILE

Artikelzubehér - abhangig vom Stationstyp

Artikel-Nr.

strawatherm Stellantrieb 230 V stromlos geschlossen 55-005076
strawatherm Stellantrieb 24 V stromlos geschlossen 55-005077
1 i
EGO-Regelantrieb 230 V 2110210001
Cgmfort stravvalog|><“RT6-STA8 230V Klemmleiste 2110110001
mit Einschubblech fur Comfort-Schrank
Comfort strawalogiX RT8-STA14 230 V Klemmleiste
mit Einschubblech fur Comfort-Schrank 2110110002
Cliphalter fur Bezeichnungsschild e-class Verteiler 55-005003
Wasserzahlereinbaustrecke W1-D Klick 2300000101
Wasserzahlereinbaustrecken W2-D klick 2300000102

strawa Warmetechnik GmbH e Gottlieb-Daimler-Stralse 4, D - 99869 Schwabhausen
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strawa Comfort Kompakt Mischstation FBM-63-HT1-H-W2-WMZ-C69-E
Artikelnummer: 54123073xx

Ersatzteile - abhangig vom Stationstyp Artikel-Nr.

Regolux ® Durchflussanzeiger 0-3 I/min fUr e-class 63 Verteiler 55-035001
Regolux ® Durchflussanzeiger Min / Max fur e-class 18 Verteiler 55-045001
Regolux ® Einstellrad 55-035002
Verteileranschlussstick fur Regolux ® Durchflussanzeiger 55-005058
Thermostatventileinsatz VA M30x1.5 fUr e-class 63 Verteiler 55-005045
Thermostatventileinsatz VA-EGO fUr e-class 18 Verteiler 55-005189
Verteileranschlussstlck 18 /53 /55 /63 55-005010

Spul-, Fall- und Entleerventil

55-005408
Anschlusswinkel far Spul-, Full- und Entleerventil 55-005411
Pumpe Wilo-Para 15-130/ 6-43 / SC-12 55-005166

strawa Warmetechnik GmbH e Gottlieb-Daimler-Stralse 4, D - 99869 Schwabhausen Technische Anderungen vorbehalten
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