
1. Regler an das Stromnetz 230V anschließen

2. Vorlauffühler montieren (bei FBM Mischgruppen bereits montiert)

3. Außentemperaturfühler anschließen

4. „Eventuell“ Kesselfühler ▶ nicht notwendig wenn die Heizkreispumpe im Menü auf „ Immer “ (Werkseinstellung) steht

zur Steuerung eines Fußboden-Heizkreises mit Mischer und witterungsgeführtem Regler
für strawa FBM-Mischgruppen Master-Regler V.1 

Werkseinstellungen: Version strawa (auch bei Reset)

Bedienungsanleitung

MENÜDrücke bis“ Installateurmenü“ mit MENÜmit bestätigen

bis “Ventil-Einstellungen“ mit MENÜmit bestätigen

Folgende Parameter 
aufrufen und der 
Reihe nach einstellen

MENÜmit bestätigen„eingebautes Ventil“

MENÜEXIT

strawa Wärmetechnik GmbH 
Gottlieb-Daimler-Straße 4
D - 99869 Schwabhausen

Telefon +49 (0)36256 8661- 0 
Telefax +49 (0)36256 8661- 99 
info@strawa.com        www.strawa.com

Wegweiser 
im Menüpfad

Hauptmenü eingebautes VentilInstallateurmenü

eingestellte Ventiltemp.

Ein/Aus

Bildschirmansicht

Handbetrieb

Sprachwahl

Werkseinstellung

Über das Programm

Bildschirmeinstellung

Ventileinstellungen

Außensensor kalibr.

Kommunikationsmodus

Werkseinstellung

Firmware Update

Sommermodus

Ein/aus

Eingest. Ventiltemp.

Kalibrierung

Einheitssprung

Minimale Öffnung

Öffnungszeit

Messungspause

Witterungsgeführt

Öffnungsrichtung

Ventil Hysterese

Raumthermostat

Wochensteuerung

Rücklaufschutz

Ventiltyp

Proportionsfaktor

Wahl der Sensoren

Pumpe des Ventils

FbH Sommer

max. Fb. temperatur

ZH Sensor

Werkseinstellung

5%

0%

150 Sek.

1°C

55°C

Modus 1

10

Fb

Heizkurve 
„Aktiv“

Antistopp 
„Aktiv“

Arbeitsmodus
Pumpe auf 
„Immer“

Zeiteinstellung

Datumseinstellung 

Estrichtrocknung: manuelle Temperatureingabe           Witterungsgeführt     auf „Inaktiv“              Wochensteuerung      auf „Inaktiv“




