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Vorverdrahtung strawalogiX RT-STA + EGO-M30 Regelantriebe 

Beschreibung 
Vorverdrahtung für strawa FBH-Anschlussverteiler e-class 63 oder FBH-Anschlussstationen FBH-63. 

Bestehend aus strawalogiX Klemmleiste RT-STA 230 V mit Montageblech und intelligent autonomen elektrother- 
mischen EGO-M30-Regelantrieben 230 V für den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich  
der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen. 

Die Regelantriebe sind auf der Klemmleiste vorverdrahtet. Über ein Wählrad ermöglicht die Klemmleiste eine 
individuelle Zuordnung der Heizkreise zum Raumthermostat. 
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1 Rückenteil anschrauben 2 Kabel einführen (Strom, Raumthermostate)

 

  

3 Klemmleiste auf Unterteil aufstecken 4 Klemmleiste anschrauben 

 

  

5 EGOs der Nummerierung nach montieren  
(zur einfachen Montage sollten die Fühlerkabel 
vor dem Verteiler verlaufen 

6 bei Bedarf Kabelbinder lösen und  
Kabel verlegen 

 

  

7 Stromzufuhr anklemmen 8 Raumthermostate anklemmen 
 


